Honda CB125R | Spezifikationen | Neo Sports Café | Naked Bikes | Café...

CB125R Neo Sports Café Technische Daten

TECHNISCHE DATEN ANZEIGEN

Motor

Bohrung x Hub (in mm)
Gemischaufbereitung
Verdichtung

Hubraum (in cm3)

Bauart

Zindung

Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC))
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC))
Starter

Hdchstgeschwindigkeit (in km/h)

Kraftstoffverbrauch

Abgasverhalten (CO2 g/km kombiniert)
Abgasnorm

Verbrauch in I/100km nach WMTC

Kraftiibertragung

Endantrieb

Getriebe

Abmessungen

Lenkkopfwinkel

1von3

58 x 47,2

PGM-FI Benzineinspritzung
11,0:1

125

Flussigkeitsgekiihlter Einzylinder-
Viertaktmotor

Transistorziindung
9,8 (13,3) / 10.000
10,4 / 8.000
Elektrostarter

101

48 g/km
Euro 4

2,11/100 km

Kette

6 Gang

24,2°
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Lange x Breite x H6he (in mm)
Rahmen

Tankinhalt (in Liter)
Bodenfreiheit (in mm)
Scheinwerfer

Sitzhéhe (in mm)

Nachlauf (in mm)

Radstand (in mm)

Fahrwerk

Bremse vorne

Bremse hinten

Radaufhangung vorne
Radaufhangung hinten
Bereifung vorne
Bereifung hinten

Felge vorne

Felge hinten

Federweg vorne (in mm)

Federweg hinten (in mm)

Gewichte in kg

Zul. Gesamtgewicht (in kg)
Max. Zuladung (in kg)

Gewicht vollgetankt (in kg)

Instrumente & Elektronik

Instrumente

https://www.honda.at/motorcycles/range/street/cb125r/specifications.html

2.015 x 820 x 1.055
Stahlrohrrahmen
10.1

140

LED

816

90.2

1345

ABS, 296 mm Einscheibenbremse mit
radial befestigten
Vierkolbenbremszangen

ABS, 220 mm Einscheibenbremse mit
Einkolbenbremszange

Upside-Down Teleskopgabel
Monofederbein

110/70-17

150/60-17

17 x 3,00

17 x 4,00

k.A.

k.A.

306
180
126

LCD-Display
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Ricklicht LED
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